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Metodologia Georadar

Case History
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ANALISI GEORADAR

A Studio di gallerie, massicciate ferroviarie e
sottofondi stradali

A Ricerca armature (solette, pilastri, ponti)

A Verifiche strutturali (murature, edifici
storici)

A Ricerca sottoservizi
A Ricerca inquinanti (geologia ambientale)

A Ricerca di corpi interrati (strutture, cavita,
cunicoli, cisterne, archeologia)
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Ubicazione delle sezioni
georadar, loro nome e
direzione di esecuzione
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Figura 1: Sezioni Georadar lug3 - Lugl0 - LugS4 - LugSé - le frecee rosse indicano 'andamento
dell'impermeabilizzazione rilevata, |afreccia blu anomalie di possibili cauiti o strutture presenti

Figura 2 Sezioni Georadar Lug24 — Lug 7?3 - LugS80 - Lug92- le frecce rosse indicano I'andamento
dell'impermeabilizzazione rilevata, le frecce verde le possibili centine
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Sez GEN27 pavimentazione: in rosso il passaggio alla roccia, le frecce verdi indicano la porzione di
asfalto. Le frecce azzurre I'area bordata di colore azzumo ossia tutte |2 zone sub orizzontali & a colori
spenti prive di anomalie. Le frecce marroni possibili sottoservizi

Sez GEN28 pavimentazione: in rosso il passaggio alla roccia, le frecce verdi indicano la porzione di
asfalto. Le frecce azzurre F'area bordata di colore azzumo ossia tutte le zone sub orizontali & a colori
spenti prive di anomalie. Le frecce marroni possibilisottoservizi
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Sez GENGSO0 calottazin rosso il possibile passaggio alla roccia, e frecce bluindicano il primo anello. Le
frecceviola le armature (centinel, le frecce arancioni possibili centine deteriorate
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Sez GENSS calottazin rosso il passaggio alla roccia, le frecce blu indicano il primo anello. Le frecce viola
le armature (centinel, le frecce azzurre possibili cavita.
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Sez GEN2S calotta: in rosso il passaggio alla rocdia, le frecce bluindicano il primo anello. Le frecce viola
le armature (centinel, le frecce azzume possibili cavita.
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Sez GEN26 calotta: in rosso il passaggio passaggio alla roccia (o possibile passaggio sotto |2 armature), le
frecce bluindicano il primo anello. Le frecceviola le armature & le centine.



Muratura di un edificio ad uso abitativo
Soletta armata Zo'r_'\'a Sana
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Analisi strutture ponte ferroviario
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Sezione georadar GE7
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Sezione georadar filtrata
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Sezione georadar SA10
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Sezione georadar filtrata




Wl eypugolg

W Ul e3pug0lg

W /{077

Sezione georadar SA11
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Sezione georadar fitrata




Ricerca cavita
e fratturazioni
INn roccla
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Valutazione deterioramenti canale
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Valutazione
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